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Captador Solar Logasol SKE 2.0 Logasol SKE 2.0

Datos técnicos Logasol SKE 2.0

Logasol SKS2.0-s

1) Ensayo según norma UNE EN 12975-2:2001.
2) Curvas según tm
3) Referido a área de apertura

Captador solar Logasol SKE 2.0 S
Tipo de montaje vertical

Dimensiones �[mm] 1.145 x 2.070 x 90

Àrea total �[m2] 2,37

Área de apertura �[m2] 2,25

Área de absorción �[m2] 2,23

Volumen de absorbedor Vf �[l] 0,86

Peso vacío m �[kg] 41

Revestimiento Parcialmente selectivo (laca solar)

Absortividad �[%] 92 ± 2

Emisividad �[%] 30 ± 2

η0
3) �[%] 0,7171), 2)

k1
3) �[W/m2K] 5,7731), 2)

k2
3) �[W/m2K2] 0,0071), 2)

Capacidad térmica (J/K) 8635

IAM_dir (50º) 0,97

Presión máxima pmax �[bar] 6

Caudal nominal �[l/h] 50

Conexiones
V = Impulsión
R = Retorno
M = Vaina para sonda de temperatura
1 = Cristal solar (claro)
2 = Láminas absorbedoras en tiras
3 = Absorbedor tipo arpa

4 = Cubierta tubo colector
5 = Aislamiento
6 = Panel trasero
7 = Bastidor fibra de vidrio negro
8 = Esquina plástico inyectado

Revestimiento parcialmente selectivo (laca solar)
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* Ver tabla de selección de página 238. 
1) Necesario para sobrecarga de nieve superior a 2kN/m2, o bien alturas de edificio de más de 20 m.
2) Necesario si se utiliza bandeja de carga, o para sobrecarga de nieve superior a 2kN/m2, o alturas de edificio de más de 20 m.

* Ver tabla de selección de página 238.  

Ref.: 30010 624 Ref.: 83077 210

Soportes * Referencias Precios [€]

Descripción Vertical Horizontal

Soporte cubierta plana, kit básico, vertical 83077650 195 –

Soporte cubierta plana, kit ampliación, vertical 83077652 120 –

Soporte cubierta plana, kit básico, horizontal 83077660 – 165

Soporte cubierta plana, kit ampliación, horizontal 83077662 – 150

Soporte cubierta plana, kit básico, vertical c/bandeja 83077920 320 –

Soporte cubierta plana, kit ampliación, vertical c/bandeja 83077922 245 –

Soporte cubierta plana, kit básico, horizontal c/bandeja 83077926 – 290

Soporte cubierta plana, kit ampliación, horizontal c/bandeja 83077928 – 275

Soporte cubierta plana, perfil sobrecargas básico, vertical (1) 83077500 35 –

Soporte cubierta plana, perfil sobrecargas ampliación, vertical (1) 83077502 35 –

Soporte cubierta plana, perfil sobrecargas básico, horizontal (1) 83077504 – 52

Soporte cubierta plana, perfil sobrecargas ampliación, horizontal (1) 83077506 – 52

Soporte cubierta plana, apoyo adicional, vertical (2) 83077590 122 –

Soporte cubierta plana, apoyo adicional, horizontal (2) 83077592 – 67

Bandeja de carga 83077580 125

Accesorios de conexión *

Descripción Referencias Precios [€]

Kit tubería para cubierta plana (1 por fila para captadores Logasol) 30010624 50

Purgador solar (1 por fila para captadores Logasol) 83077210 75
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Indicaciones para selección de soportes
• Kits básicos (83077650, 83077660, 83077920 y 83077922): 1 kit por fila

• Kits ampliación (83077652, 83077662, 83077926 y 83077928): nº de captadores menos nº filas

• Bandeja de carga (83077580):

- Incluida en las siguientes referencias: 83077920, 83077922, 83077926 y 83077928

- Accesorio para las siguientes referencias: 83077650, 83077652, 83077660 y 83077662

• Perfiles sobrecargas (necesario para sobrecarga de nieve superior a 2kN/m2, o bien alturas de edificio de más de 20 m):

- Básico (83077500 y 83077504): 1 por fila de captadores

- Ampliación (83077502 y 83077506): nº de captadores menos nº filas

• Apoyo adicional (83077590 y 83077592): Necesario si se utiliza bandeja de carga, o para sobrecarga de nieve superior
a 2kN/m2, o alturas de edificio de más de 20 m. Utilizar según las indicaciones de la tabla de selección de la página 238.

Tarifa energías renovables 2010

Soporte para cubierta plana
Kit básico, vertical

Soporte para cubierta plana
Kit ampliación, vertical

Soporte para cubierta plana
Kit básico, horizontal

Soporte para cubierta plana
Kit ampliación, horizontal

Montaje para dos captadores verticales
con bandeja de carga

Bandeja de carga
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Estructura de soporte para montaje en bastidor de obra

Indicaciones para selección de soportes
• Kits básicos (83077450, y 83077452): 1 kit por fila

• Kits ampliación (83077470, y 83077472): nº de captadores menos nº filas

Estructuras de soporte y accesorios de conexiónLogasol SKS 4.0, SKN 3.0, SKE 2.0

* Ver tabla de selección de página 211. 

Soportes *

Descripción Referencias Precios [€]

Soporte para montaje en bastidor de obra, kit básico, vertical 83077450 52

Soporte para montaje en bastidor de obra, kit ampliación, vertical 83077470 49

Soporte para montaje en bastidor de obra, kit básico, horizontal 83077452 72

Soporte para montaje en bastidor de obra, kit ampliación, horizontal 83077472 70

Dimensiones de bastidor
para montaje de captadores verticales

Dimensiones de bastidor
para montaje de captadores horizontales

* Ver tabla de selección de página 238. 

Ref.: 30010 624 Ref.: 83077 210

Accesorios de conexión *

Descripción Referencias Precios [€]

Kit tubería para cubierta plana (1 por fila para captadores Logasol) 30010624 50

Purgador solar (1 por fila para captadores Logasol) 83077210 75
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Estructuras de soporte y accesorios de conexión Logasol SKS 4.0, SKN 3.0, SKE 2.0

Estructura de soporte sobre cubierta inclinada

* Ver tabla de selección de página 239. 

Accesorios de conexión *

Descripción Referencias Precios [€]

Kit tubería para cubierta inclinada (1 por fila para captadores Logasol) 30010609 143

Kit conexión en serie para captadores Logasol 83077310 80

Purgador solar (1 por fila para captadores Logasol) 83077210 75

Ref.: 30010 609 Ref.: 83077 310 Ref.: 83077 210

Artículo Vertical Horizontal
Soporte sobre cubierta teja ondulada, básico, vertical 83077 950 98 –

Soporte sobre cubierta teja ondulada, ampliación, vertical 83077 952 95 –

Soporte sobre cubierta teja ondulada, básico, horizontal 83077 962 – 118

Soporte sobre cubierta teja ondulada, ampliación, horizontal 83077 964 – 116 

Soporte sobre cubierta pizarra, básico, vertical 83077 954 114 –

Soporte sobre cubierta pizarra, ampliación, vertical 83077 956 111 –

Soporte sobre cubierta pizarra, básico, horizontal 83077 966 – 134

Soporte sobre cubierta pizarra, ampliación, horizontal 83077 968 – 132

Soporte sobre cubierta uralita, básico, vertical 83077 958 119 –

Soporte sobre cubierta uralita, ampliación, vertical 83077 960 116 –

Soporte sobre cubierta uralita, básico, horizontal 83077 970 – 139

Soporte sobre cubierta uralita, ampliación, horizontal 83077 972 – 137

Soporte adicional básico teja ondulada, vertical 1) 83077 974 134 –

Soporte adicional ampliación teja ondulada, vertical 1) 83077 976 134 –

Soporte adicional básico pizarra, vertical 1) 83077 978 134 –

Soporte adicional ampliación pizarra, vertical 1) 83077 980 134 –

Soporte adicional básico uralita, vertical 1) 83077 982 134 –

Soporte adicional ampliación uralita, vertical 1) 83077 984 134 –
* Ver tabla de selección de página 239. 
1) Necesario para sobrecarga de nieve superior a 2kN/m2, o bien alturas de edificio de más de 20 m.

Soportes* (incluyendo anclajes) Referencias Precios [€]
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Indicaciones para selección de soportes
• Kits básicos (83077950, 83077954, 83077958, 83077962, 83077966 y 83077970): 1 kit por fila

• Kits ampliación (83077952, 83077956, 83077960, 83077964, 83077968 y 83077972): nº de captadores menos nº filas

• Perfiles sobrecargas (necesario para sobrecarga de nieve superior a 2kN/m2, o bien alturas de edificio de más de 20 m)

- Básico (83077974, 83077978 y 83077982): 1 por fila de captadores

- Ampliación (83077976, 83077980 y 83077984): nº de captadores menos nº filas

Dimensiones. Anclaje universal

Dimensiones. Anclaje para pizarra

Dimensiones. Anclajes para uralita y tejados metálicos

Estructuras de soporte y accesorios de conexiónLogasol SKS 4.0, SKN 3.0, SKE 2.0
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Anclaje

Para atornillar
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Estructuras de soporte y accesorios de conexión Logasol SKS 4.0, SKN 3.0, SKE 2.0

Estructura de soporte integrada en cubierta

1x kit básico + 1x kit ampliación 1x kit básico teja ondulada

Artículo Vertical Horizontal
Kit básico integrado, vertical, teja ondulada (para 1 captador) 83077816 580 –

Kit ampliación integrado, vertical, teja ondulada (para 1 captador) 83077818 420 –

Kit básico integrado 1ª fila, vertical, teja ondulada (para 2 captadores) 83077700 635 –

Kit ampliación integrado 1ª fila, vertical, teja ondulada (para 1 captador) 83077704 265 –

Kit básico integrado fila adicional, vertical, teja ondulada (para 2 captadores) 83077708 435 –

Kit ampliación integrado fila adicional, vertical, teja ondulada (para 1 captador) 83077712 190 –

Kit básico integrado, horizontal, teja ondulada (para 1 captador) 83077834 – 640

Kit ampliación integrado, horizontal, teja ondulada (para 1 captador) 83077832 – 360

Kit básico integrado 1ª fila, horizontal, teja ondulada (para 2 captadores) 83077750 – 720

Kit ampliación integrado 1ª fila, horizontal, teja ondulada (para 1 captador) 83077754 – 300

Kit básico integrado fila adicional, horizontal, teja ondulada (para 2 captadores) 83077758 – 500

Kit ampliación integrado fila adicional, horizontal, teja ondulada (para 1 captador) 83077762 – 225

Kit básico integrado, vertical, pizarra (para 1 captador) 83077820 580 –

Kit ampliación integrado, vertical, pizarra (para 1 captador) 83077822 420 –

Kit básico integrado 1ª fila, vertical, pizarra (para 2 captadores) 83077784 635 –

Kit ampliación integrado 1ª fila, vertical, pizarra (para 1 captador) 83077786 265 –

Kit básico integrado fila adicional, vertical, pizarra (para 2 captadores) 83077788 435 –

Kit ampliación integrado fila adicional, vertical, pizarra (para 1 captador) 83077790 190 –

Kit básico integrado, horizontal, pizarra (para 1 captador) 83077834 – 640

Kit ampliación integrado, horizontal, pizarra (para 1 captador) 83077836 – 360

Kit básico integrado 1ª fila, horizontal, pizarra (para 2 captadores) 83077792 – 720

Kit ampliación integrado 1ª fila, horizontal, pizarra (para 1 captador) 83077794 – 300

Kit básico integrado fila adicional, horizontal, pizarra (para 2 captadores) 83077796 – 500

Kit ampliación integrado fila adicional, horizontal, pizarra (para 1 captador) 83077798 – 225

Soportes* Referencias Precios [€]

* Ver tabla de selección de página 240.

Accesorios de conexión *
Descripción Referencias Precios [€]

Kit tubería para cubierta inclinada (1 por fila para captadores Logasol) 30010609 143

Kit conexión en serie para captadores Logasol 83077310 80

Purgador solar (1 por fila para captadores Logasol) 83077210 75

Ref.: 30010 609 Ref.: 83077 310 Ref.: 83077 210
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Indicaciones para selección de kits de montaje
• Para instalaciones de 1 fila o bien 1ª fila, en instalaciones de 2 o más filas:

- Kit básico para 2 captadores (83077700, 83077784, 83077750 y 83077786): 1 por fila

- Kit ampliación (83077704, 83077786, 83077754 y 83077794): 1 por cada captador adicional

• Para instalaciones de 2 o más filas, a partir de la 2ª fila:

- Kit básico para 2 captadores (83077708, 83077788, 83077758 y 83077796): 1 por cada fila adicional

- Kit ampliación (83077712, 830777906, 83077762 y 83077798): 1 por cada captador adicional de cada fila adicional

Montaje: integración - ampliación hacia los lados

Montaje: integración - ampliación hacia arriba

Estructuras de soporte y accesorios de conexiónLogasol SKS 4.0, SKN 3.0, SKE 2.0

Integración: kit básico, 1ª fila (83077 700 ó 83077 784)

Integración: kit ampliación, 1ª fila (83077 704 ó 83077 786)

Ampliable hasta 10 captadores
S

in lim
itación de filas

S
in lim

itación de filas

Integración: kit básico, 1ª fila 
(83077 700 ó 83077 784)

Integración: kit básico, fila adicional
(83077 708 ó 83077 788)

Integración: kit ampliación, 1ª fila 
(83077 704 ó 83077 786)

Integración: kit ampliación, fila adicional
(83077 712 ó 83077 790)
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Estructuras de soporte y accesorios de conexión Logasol SKS 4.0, SKN 3.0, SKE 2.0

Estructura de soporte para montaje en fachada (edificios hasta 20 m.)

* Ver tabla de selección de página 240.

Soportes *

Descripción Referencias Precios [€]

Soporte cubierta plana, kit básico, horizontal 83077 660 165

Soporte cubierta plana, kit ampliación, horizontal 83077 662 150

Soporte cubierta plana, apoyo adicional, horizontal 83077 592 67

Montaje 2 captadores: 1 kit básico y 1 kit ampliación

Inclinación ajustable
45º - 60º

* Ver tabla de selección de página 240.

Ref.: 30010 624 Ref.: 83077 210

Accesorios de conexión *

Descripción Referencias Precios [€]

Kit tubería para cubierta plana (1 por fila para captadores Logasol) 30010624 50

Purgador solar (1 por fila para captadores Logasol) 83077210 75
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Tabla de selecciónVaciosol CPC

Tabla de selección

Tabla de selección

TUBOS DE VACÍO CPC 6

Captador Vaciosol CPC 6 7747208496 2 3 4 5 6

Nº de tubos de vacío 12 18 24 30 36

Accesorios hidráulicos

Válvula de corte 80 954 110 1 1 1 1 1

Embellecedor (opcional) 80 954 120 1 2 3 4 5

Accesorio de conexión Vaciosol CPC 7747208499 1 1 1 1 1

Estructuras de soporte sobre tejado inclinado

Para 2 captadores 
CPC 6 V2

Teja mixta 7717502543

1 0 2 1 0
Pizarra 7717502546

Teja árabe 7717502549

Tejado ondulado 7717502552

Para 3 captadores 
CPC 6 V2

Teja mixta 7717502544

0 1 0 1 2
Pizarra 7717502547

Teja árabe 7717502550

Tejado ondulado 7717502553

Estructuras de soporte sobre tejado plano

Para 1 captador 
CPC 6 V2

Inclinación 45º 7726100941
2 3 4 5 6

Inclinación 30º/60º 7726100942

TUBOS DE VACÍO CPC 12

Captador Vaciosol CPC 12 7747208497 1 2 3

Nº de tubos de vacío 12 24 36

Accesorios hidráulicos

Válvula de corte 80 954 110 1 1 1

Embellecedor (opcional) 80 954 120 0 1 2

Accesorio de conexión Vaciosol CPC 7747208499 1 1 1

Estructuras de soporte sobre tejado inclinado

Para 1 captador 
CPC 12 V2

Teja mixta 7717502542

1 2 3
Pizarra 7717502545

Teja árabe 7717502548

Tejado ondulado 7717502551

Estructuras de soporte sobre tejado plano

Para 1 captador 
CPC 12 V2

Inclinación 45º 7726100941
1 2 3

Inclinación 30º/60º 7726100942

Referencia

Referencia
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Tabla de selección Logasol SKS 4.0, SKN 3.0, SKE 2.0
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Tabla de selección Logasol SKS 4.0, SKN 3.0, SKE 2.0
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Estaciones solares Logasol KS
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Estaciones solares completas para funcionamiento con líquido solar.

Para sistemas solares desde 1 hasta 50 captadores. Mediante com-
binaciones de KS 01...E y KS 01... se dan soluciones a varias apli-
caciones y 2 campos de captadores.

Detalles constructivos y de funcionamiento
Posibilidad de regulación combinada caldera - Energía Solar.

Módulo FM244 en regulación de caldera Logamatic 2107 (M); 
una aplicación solar.

Módulo SM10 en regulación de caldera MC10 (sistema EMS), 
una aplicación solar.

Módulo FM443 en regulaciones Logamatic serie 4000; hasta dos 
aplicaciones de Energía Solar.

Opcional Logamatic SC20 o módulo SM10 integrados en estación
solar KS0105.

Logasol KS 0 1...E  /  KS 01...

Estaciones solares Logasol KS
En las estaciones solares Logasol KS de
Buderus se reúnen todos los componentes
necesarios de regulación y seguridad, para
utilizarlas en combinación con los captadores
solares Logasol SKE 2.0, SKN 3.0, SKS 4.0 y
los acumuladores Logalux especiales para
Energía Solar.

Estación solar Descripción Referencias Precios 
[€]

KS 0105 E Estación solar completa de una vía, sin regulación, hasta 5 captadores 7747005525 305

KS 0110 E Estación solar completa de una vía, sin regulación, hasta 10 captadores 7747005527 340

KS 0105 Estación solar completa de dos vías sin regulación, hasta 5 captadores 7747009460 370

KS 0110 Estación solar completa de dos vías sin regulación, hasta 10 captadores 7747009483 405

KS 0120 Estación solar completa de dos vías sin regulación, hasta 20 captadores 7747009489 605

KS 0150 Estación solar completa de dos vías sin regulación, hasta 50 captadores 7747005546 810

KS 0105 SM10 Estación solar completa de dos vías con módulo solar SM10 incorporado, hasta 5 captadores 7747009477 580

KS 0105 SC20 Estación solar completa de dos vías con regulación SC20 incorporada, hasta 5 captadores 7747009472 580
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Datos técnicos Logasol KS

Campos de aplicaciones

Construcción de las estaciones solares Logasol KS01...E Construcción de las estaciones solares Logasol KS01...

Conexión de las tuberías
con unión bicono Conexión de las tuberías

conunión bicono

Manómetro
Manómetro

Válvula de seguridad
6 bar

Válvula de seguridad
6 bar

Válvula de corte con
termómetro integrado y
válvula antiretorno

Válvula de corte con
termómetro integrado y
válvula antiretorno

Separador de aire con
purgador

Conexión del vaso de
expansión

Conexión del vaso
de expansión

Conexión de la estación
para llenar

Conexión de la
estación
para llenar

Bomba
Bomba

Caudalímetro

Caudalímetro

Estación solar Logasol De 1 vía De 2 vías
KS 0105E KS 0110E KS 0105 KS 0110 KS 0120 KS 0150

Número máximo de captadores 1-5 6-10 1-5 6-10 11-20 21-50

Dimensiones Altura H �[mm] 370 370 370 370 370 370

Anchura B�[mm] 145 145 290 290 290 290

Fondo T �[mm] 200 200 225 225 225 225

Conexiones bicono 15 bicono 22 bicono 15 bicono 22 bicono 28 bicono 28

Conexión vaso de expansión 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"

Válvula de seguridad �[bar] 6 6 6 6 6 6

Bomba UPS 25-40 UPS 15-70 UPS 25-40 UPS 15-70 UPS 25-80 UPS 25-120

Alimentación eléctrica �[V AC] 230 230 230 230 230 230

Frecuencia �[Hz] 50 50 50 50 50 50

Presión de la bomba disponible 4 m 7 m 4 m 7 m 8 m 12 m

Manómetro X X X X X X

Válvula de corte (impulsión / retorno) - / X - / X X / X X / X X / X X / X

Termómetro (impulsión / retorno) - / X - / X X / X X / X X / X X / X

Válvula antiretorno (impulsión / retorno) - / X - / X X / X X / X X / X X / X

Caudalímetro X X X X X X

Separador de aire - - X X X X*)

Conexión estación de llenado X X X X X X

Conexión vaso de expansión X X X X X X

+Dimensiones y datos técnicos de las estaciones solares Logasol KS...:
*) se necesita un separador de aire en el tejado por campo de captadores

Sistema solar Sistema solar Sistema con dos campos de captadores Sistema con dos usos
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Capítulo 16 Sistemas de regulación solar

Logamatic SC10

Logamatic SC20

Logamatic SC40



Regulación estándar a temperatura diferencial.

El display muestra el valor de temperatura en las sondas, códigos de
error, modo de funcionamiento y estado de la bomba. Para montaje
en pared.

Tensión Elec. 230 V, 50 Hz

Conexiones de Sondas: 1 x Sonda (colector)
1 x Sonda (acumulador)

Clase de seguridad: IP20

Certificación: CE

Logamatic SC10

Sistemas de regulación solar

Cuadro de regulación Logamatic SC10

Campos de aplicaciones

Logamatic SC10

Tipo Descripción Peso 
[kg]

Largo 
[mm]

Ancho
[mm]

Alto
[mm] Referencias Precios

[€]

Logamatic SC10

Regulación solar por diferencial de temperatura,
para una sola aplicación, que incluye la sonda
de temperatura para el captador solar y para el
acumulador. 

400 134 137 38

7747008402 165

Logamatic SC10 con 
válvula de tres vías

Regulación solar por diferencial de temperatura
con válvula de tres vías (todo o nada) de DN 25
y alimentación eléctrica a 230 V y 50 Hz, que in-
cluye la sonda de temperatura para el captador
solar y para el acumulador.

7747008398 285

Sistema solar Aumento de retorno Recirculación entre depósitos
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Logamatic SC20

Regulación solar para sistemas con un consumidor

Sencillo manejo a través del display LCD que incluye pictogra-
mas y muestra el estado de las funciones que realiza 

El display LCD visualiza el estado de funcionamiento de la ins-
talación. El regulador se maneja de modo sencillo gracias al ser-
vicio universal mediante pictogramas. 

Se puede pedir integrada en la estación solar o montar directa-
mente en la pared.

Tensión Elec. 230 V, 50 Hz

Conexiones de Sondas: 1 x Sonda (colector)
2 x Sonda (acumulador)

Clase de seguridad: IP20

Certificación: CE

Logamatic SC20

Sistemas de regulación solar

Cuadro de regulación Logamatic SC20

Tipo Descripción Peso 
[kg]

Largo 
[mm]

Ancho
[mm]

Alto
[mm] Referencias Precios

[€]

Logamatic SC20

Regulación solar por diferencial de temperatura,
para una sola aplicación, que incluye la sonda 
de temperatura para el captador solar y para el
acumulador

550 190 170 50 7747004414 225

Principales funciones Descripción

Temperatura máxima acumulador Ajuste de la temperatura máxima del acumulador

Temperatura máxima colector Ajuste de la temperatura máxima del colector

Temperatura mínima colector Temperatura mínima en la que se activa el circuito solar

Ajuste modulación de la bomba solar Regulación del caudal en el circuito solar.

Min. modulación de la bomba solar Ajuste de modulación mínima de la bomba del circuito solar

Double Match Flow Para optimizar la carga de una acumulación estratificada (con una sonda adicional)

Temperatura acumulador arriba Temperatura sólo informativa (opcional con sonda adicional)

1 Valor de la sonda de temperatura

2 Visualización de las temperaturas, horas de funcionamiento, etc.

3 Visualización de “Temperatura máxima del acumulador alcanzada”

4 Representación animada del circuito solar

5 Visualización de “temperatura mínima o máxima del colector alcanzadas”
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Regulación solar para sistemas con varios consumidores.

Sencillo manejo a través del display LCD que incluye pictogra-
mas y muestra el estado de las funciones que realiza.

Pantalla LCD iluminada con 27 pictogramas animados de hidráu-
licas preajustadas que visualizan el estado de funcionamiento
del sistema completo. Para montaje en pared.

Tensión Elec. 230 V, 50 Hz

Entradas: 8 x sonda
1 x entrada de impulsos para el caudalímetro

Clase de seguridad: IP20

Certificación: CE

Logamatic SC40

Sistemas de regulación Solar

Logamatic SC40

Cuadro de regulación Logamatic SC40

Tipo Descripción Peso 
[kg]

Largo 
[mm]

Ancho
[mm]

Alto
[mm] Referencias Precios

[€]

Logamatic SC40
Regulación solar multifuncional para diferentes hi-
dráulicas solares, que incluye la sonda de tempera-
tura para el captador solar y para el acumulador. 

600 190 170 50 7747008412 350

Principales funciones Descripción

Apoyo calefacción Control de aumento temperatura de retorno (según configuración)

Varias aplicaciones (hasta 3) Control aplicaciones adicionales con bomba o válvula de tres vías (todo o nada) (según configuración)

Recirculación entre depósitos Control de bomba recirculación entre dos depósitos en línea (según configuración)

Regulación este-oeste Funcionamiento de dos campos de colectores separados (según configuración)

Contador de energía Medidor de energía con contador (opcional)

Intercambiador externo Carga del acumulador sobre intercambiador (según configuración)

Entrega de datos Conexión RS232

Función de enfriamiento Enfriamiento de los colectores para evitar sobrecalentamiento

Double Match Flow Para optimizar la carga de una acumulación estratificada (opcional con sonda adicional)

Anti-heladas del intercambiador Sistema de bypass pare evitar la congelación en los intercambiadores (según configuración)

Sistemas para preparación de ACS Sistemas con apoyo a calefacción Sistemas con piscina

Sistemas hidráulicos
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Capítulo 17 Accesorios

Accesorios 



Accesorios Descripción Referencias Precio(€)
SM 10 Módulo solar para regulación MC10 (para una aplicación, 

solamente con sistema EMS y si se usa RC35) 30009846 330

Sonda AS-E (AS1.6 y Kit ASU) 5991387 39

Sonda colector Ampliación para dos campos de captadores 7747009883 45

Sonda AS1 acumulador (Sonda opcional, D 9 mm) 5991384 20

Sonda AS1.6 (Sonda opcional, D 6 mm) 63012831 20

Set contador de energía 1.2 Set de ampliación para medir la cantidad de energía en el circuito solar
Consiste en un contador de caudal y 2 sensores por referencia

hasta 5 captadores 83004271 371
hasta 10 captadores 83004272 371
hasta 15 captadores 7747004456 371

SP1 Sonda protección contra sobretensiones 83006120 40

FM 244 Módulo solar para centralita Logamatic 2107 (M) (para 1 aplicación,

solo si se tiene regulación de caldera Buderus Logamatic 2107 (M) 30005989 323

FM 443 Módulo solar para centralitas Logamatic serie 4000 
(para 1 o 2 aplicaciones, solo si se tiene regulación de caldera 
Buderus Logamatic 4000) 7747300912 450

FSS Sonda para 2ª aplicación FM443 (obligatorio con 2 aplicaciones y
si se tiene regulación de caldera Buderus Logamatic 4000 
con FM443 o SC40) 5991520 37

VS-SU Válvula 3 vías para 2ª aplicación módulo FM443 (obligatorio si hay 
dos aplicaciones y se tiene regulación de caldera Buderus 
Logamatic 4000 con FM443 o SC40) 85103220 215

HZG kit control retorno calefacción, para uso con módulo FM443 o SC40
(válvula 3 vías y sondas) 5991530 305

Sonda adicional Recirculación depósitos en serie (con FM443; pedir 2) 63006631 20

Funda de proteccion Para captadores solares SKS/SKN/SKE 7747025484 234

Tyfocor LS Líquido solar 10 litros 83007012 50
(Ideal para tubos de vacío) 20 litros 83007014 100

Tyfocor L Líquido solar 10 litros 7739300263 40
20 litros 7739300262 80

Comprobador líquido solar 83013400 45

Vaso de expansión Presión máxima 6 bar, (azul/blanco) 18 litros 80432060/80432040 55
Presión de vacío (de fábrica) 1,5 bar (azul/blanco) 25 litros 80432062/80432042 65

(azul/blanco) 35 litros 80432064/80432044 75
(azul/blanco) 50 litros 80432066/80432046 94
(azul/blanco) 80 litros 80432068/80432048 140

Pulmón para vaso Para proteger el vaso de expansión contra temperaturas altas.
de expansión Para apoyo a calefacción 5 litros 83001624 114

12 litros 83001626 157

Conexión en cruz para SM (Para montaje de sonda de acumulador en retorno solar;
incluye válvula de vaciado) 83006380 67

Válvula antirretorno adicional 1” 83004800 52

Válvula de seguridad 6 bar Rp 1/2" 63010662 40

AAS/Solar Kit conexión para vasos Logafix (18 hasta 50 litros) a la estación solar 63003891 65
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Accesorios

Accesorios Descripción Referencias Precio(€)

AV 35 Estación de transferencia para producción instantánea de ACS. 
Indicada para instalaciones con acumulación centralizada y apoyo 
individual en cada apartamento. Constituida por un intercambiadior 
de placas electrosoldadas, de 35 kW, y un controlador proporcional.

SBU Módulo para la conexión de sistemas solares con dos aplicaciones. 
Integrado en una caja que permite su instalación y conexión directa por 
debajo del grupo de bombeo solar KS ...
Dimensiones: 290 x 203 x 216,45 mm.

SBH Módulo para by-pass en sistemas de calefacción con incremento de la 
temperatura de retorno. Integrado en una caja que permite su instalación 
y conexión directa por debajo del grupo de bombeo solar KS ...
Dimensiones: 290 x 135 x 174 mm.

SBL Unidad de recarga para depósitos de agua caliente o de inercia 
conectados en serie (bomba tipo UP 15-30, de 3 m. de altura) 
Dimensiones: 185  x355 x 180 mm.

SBT Módulo para la conexión de sistemas solares con depósitos solo 
acumulación, constituido por un intercambiador de placas y una bomba 
de circulación de secundario. Válido hasta 8 captadores (aprox. 10 kW)
Dimensiones: 290 x 373,5 x 216,5 mm.

SBS Intercambiador de calor para la conexión de sistemas solares en piscinas. 
Válido hasta 10 captadores (aprox. 12 kW).
Dimensiones: 525 x 210 mm.

231

Accesorios Logasol KS

3

En
er

gí
as

 re
no

va
bl

es

Tarifa energías renovables 2010

7747213121 590

7739300893 265

7739300894 210

7739300895 300

7739300896 710

7739300898 460
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Paquetes Solares Logasol
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Paquetes Solares LOGASOL

Paquetes solares Logasol para
ACS y apoyo a calefacción

Para ayudarle a la hora de elegir los elemen-
tos necesarios en una instalación de Energía
Solar, le ofrecemos la posibilidad de selec-
cionar, con la tabla de la página siguiente, los
elementos necesarios para realizar correc-
tamente la instalación, y para que funcione
perfectamente durante mucho tiempo.

Se deberá seleccionar el paquete solar se-
gún número de personas y zona donde se
encuentre la instalación.
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Ejemplo: 1/200/SKN
1: número captadores
200: volumen acumulador
SKN: modelo colector{

4 personas 6 personas 8 personas 10 personas 12 personas 14 personas

Zona 1 1/200/SKN 1/200/SKN 2/300/SKN 3/400/SKN 3/400/SKN 4/500/SKN

Zona 2 1/200/SKN 1/200/SKN 2/300/SKN 3/400/SKN 3/400/SKN 4/500/SKN

Zona 3 1/200/SKN 2/300/SKN 2/300/SKN 3/400/SKN 3/400/SKN 4/500/SKN

Zona 4 1/200/SKN 2/300/SKN 2/300/SKN 3/400/SKN 3/400/SKN 4/500/SKS

Zona 5 1/200/SKS 2/300/SKN 2/300/SKS 3/400/SKN 3/400/SKS 4/500/SKS
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Cubierta Plana /Sobre Cubierta (anclaje universal, sobre teja ondulada)

Leyenda CP Tipo de soporte. Cubierta plana
SC Tipo de soporte. Sobre cubierta
1 Nº de captadores
SKN Modelo de colector
SU200 Modelo de acumulador

CP/1/SKN/SU200

Referencias Componentes de la instalación solar Colector Soporte Precios [€]

Sistema Compacto Doméstico por circulación forzada
de 200 litros, que incluye los siguientes componentes:

7717502622 Estación solar con regulación integrada KS0105SC20 1 - SKN 3.0-s Cubierta plana 2.840
7717502600 Kit de tuberías, purgador 1 - SKN 3.0-s Sobre cubierta 2.840
7717502623 Acumulador monovalente SU 200 1 - SKS 4.0-s Cubierta plana 3.075
7717502601 Vaso expansión 25 litros y kit de conexión AAS 1 - SKS 4.0-s Sobre cubierta 3.070

Líquido solar, Tyfocor: 2 x 20 litros 

Sistema Compacto Doméstico por circulación forzada
de 300 litros, que incluye los siguientes componentes:

7717502624 Estación solar KS0105SC20 2 - SKN 3.0-s Cubierta plana 3.780
7717502602 Kit de tuberías, purgador 2 - SKN 3.0-s Sobre cubierta 3.755
7717502625 Acumulador monovalente SU 300 2 - SKS 4.0-s Cubierta plana 4.250
7717502603 Vaso expansión 25 litros y kit de conexión AAS 2 - SKS 4.0-s Sobre cubierta 4.220

Líquido solar, Tyfocor: 2 x 20 litros 

Sistema Compacto Doméstico por circulación forzada
de 300 litros, que incluye los siguientes componentes:

7717502582 Estación solar KS0105SC20 2 - SKN 3.0-s Cubierta plana 4.320
7717502604 Kit de tuberías, purgador 2 - SKN 3.0-s Sobre cubierta 4.290
7717502583 Acumulador monovalente SL 300-1 2 - SKS 4.0-s Cubierta plana 4.785
7717502605 Vaso expansión 25 litros y kit de conexión AAS 2 - SKS 4.0-s Sobre cubierta 4.760

Líquido solar, Tyfocor: 2 x 20 litros 

Sistema Compacto Doméstico por circulación forzada
de 300 litros, que incluye los siguientes componentes:

7717502584 Estación solar con regulación integrada KS0105SC20 2 - SKN 3.0-s Cubierta plana 3.990
7717502606 Kit de tuberías, purgador 2 - SKN 3.0-s Sobre cubierta 3.960
7717502585 Acumulador bivalente SM 300 2 - SKS 4.0-s Cubierta plana 4.455
7717502607 Vaso expansión 25 litros y kit de conexión AAS 2 - SKS 4.0-s Sobre cubierta 4.430

Líquido solar, Tyfocor: 2 x 20 litros 

Sistema Compacto Doméstico por circulación forzada
de 300 litros, que incluye los siguientes componentes:

7717502586 Estación solar con regulación integrada KS0105SC20 2 - SKN 3.0-s Cubierta plana 4.430
7717502608 Kit de tuberías, purgador 2 - SKN 3.0-s Sobre cubierta 4.405
7717502587 Acumulador bivalente SL 300-2 2 - SKS 4.0-s Cubierta plana 4.890
7717502609 Vaso expansión 25 litros y kit de conexión AAS 2 - SKS 4.0-s Sobre cubierta 4.870

Líquido solar, Tyfocor: 2 x 20 litros 

Sistema Compacto Doméstico por circulación forzada
de 400 litros, que incluye los siguientes componentes:

7717502588 Estación solar con regulación integrada KS0105SC20 3 - SKN 3.0-s Cubierta plana 5.275
7717502610 Kit de tuberías, purgador 3 - SKN 3.0-s Sobre cubierta 5.225
7717502589 Acumulador monovalente SU 400 3 - SKS 4.0-s Cubierta plana 5.975
7717502611 Vaso expansión 25 litros y kit de conexión AAS 3 - SKS 4.0-s Sobre cubierta 5.920

Líquido solar, Tyfocor: 3 x 20 litros 

Sistema Compacto Doméstico por circulación forzada
de 400 litros, que incluye los siguientes componentes:

7717502590 Estación solar con regulación integrada KS0105SC20 3 - SKN 3.0-s Cubierta plana 5.365
7717502612 Kit de tuberías, purgador 3 - SKN 3.0-s Sobre cubierta 5.220
7717502591 Acumulador bivalente SM 400 3 - SKS 4.0-s Cubierta plana 6.060
7717502613 Vaso expansión 25 litros y kit de conexión AAS 3 - SKS 4.0-s Sobre cubierta 5.920

Líquido solar, Tyfocor: 3 x 20 litros 

Logasol ACS
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Referencias Componentes de la instalación solar Colector Soporte Precios [€]

Sistema Compacto Doméstico por circulación forzada
de 400 litros, que incluye los siguientes componentes:

7717502592 Estación solar con regulación integrada KS0105SC20 3 - SKN 3.0-s Cubierta plana 5.890
7717502614 Kit de tuberías, purgador 3 - SKN 3.0-s Sobre cubierta 5.745
7717502593 Acumulador bivalente SL 400-2 3 - SKS 4.0-s Cubierta plana 6.590
7717502615 Vaso expansión 25 litros y kit de conexión AAS 3 - SKS 4.0-s Sobre cubierta 6.445

Líquido solar, Tyfocor: 3 x 20 litros 

Sistema Compacto Doméstico por circulación forzada
de 500 litros, que incluye los siguientes componentes:

7717502594 Estación solar con regulación integrada KS0105SC20 4 - SKN 3.0-s Cubierta plana 6.220
7717502616 Kit de tuberías, purgador 4 - SKN 3.0-s Sobre cubierta 6.140
7717502595 Acumulador monovalente SU 500 4 - SKS 4.0-s Cubierta plana 7.150
7717502617 Vaso expansión 35 litros y kit de conexión AAS 4 - SKS 4.0-s Sobre cubierta 7.075

Líquido solar, Tyfocor: 3 x 20 litros

Sistema Compacto Doméstico por circulación forzada
de 500 litros, que incluye los siguientes componentes:

7717502596 Estación solar con regulación integrada KS0105SC20 4 - SKN 3.0-s Cubierta plana 6.390
7717502618 Kit de tuberías, purgador 4 - SKN 3.0-s Sobre cubierta 6.310
7717502597 Acumulador bivalente SM 500 4 - SKS 4.0-s Cubierta plana 7.320
7717502619 Vaso expansión 35 litros y kit de conexión AAS 4 - SKS 4.0-s Sobre cubierta 7.240

Líquido solar, Tyfocor: 3 x 20 litros 

Sistema Compacto Doméstico por circulación forzada
de 500 litros, que incluye los siguientes componentes:

7717502598 Estación solar con regulación integrada KS0105SC20 4 - SKN 3.0-s Cubierta plana 6.805
7717502620 Kit de tuberías, purgador 4 - SKN 3.0-s Sobre cubierta 6.640
7717502599 Acumulador bivalente SL 500-2 4 - SKS 4.0-s Cubierta plana 7.740
7717502621 Vaso expansión 35 litros y kit de conexión AAS 4 - SKS 4.0-s Sobre cubierta 7.570

Líquido solar, Tyfocor: 3 x 20 litros 

Logasol ACS

Paquetes solares Logasol para ACS y apoyo a calefacciónLogasol
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Capítulo 19 Esquemas básicos



Esquema 1

Producción de ACS en acumulador monovalente, y apoyo en serie con caldera de fundición de baja
temperatura - acumulador. 

Este esquema es solamente una representación del sistema, y no figuran todos los elementos necesarios para la instalación.
Para la realización de la instalación se deberán tener en cuenta las normativas y reglamentos aplicables en cada caso,
específicamente el Código Técnico de la Edificación.
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Esquema 2

Producción de ACS y apoyo a calefacción en acumulador termosifón combi. Estación solar KS
01... con regulación incorporada, y apoyo con caldera mural de condensación.

1) Bypass. No es necesario si se tiene bomba electrónica
2) Bypass, sólo necesario en caso de regulación de una sola habitación

Este esquema es solamente una representación del sistema, y no figuran todos los elementos necesarios para la instalación.
Para la realización de la instalación se deberán tener en cuenta las normativas y reglamentos aplicables en cada caso,
específicamente el Código Técnico de la Edificación.
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Esquema 3

Producción centralizada de ACS con sistema solar y caldera de pie GE615.

Este esquema es solamente una representación del sistema, y no figuran todos los elementos necesarios para la instalación.
Para la realización de la instalación se deberán tener en cuenta las normativas y reglamentos aplicables en cada caso,
específicamente el Código Técnico de la Edificación.



Esquema 4

Sistema solar para producción centralizada de ACS, apoyo a calefacción y calentamiento de
piscina con caldera de pie GE615.

Esquemas básicos Esquema 4
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Este esquema es solamente una representación del sistema, y no figuran todos los elementos necesarios para la instalación.
Para la realización de la instalación se deberán tener en cuenta las normativas y reglamentos aplicables en cada caso,
específicamente el Código Técnico de la Edificación.
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Capítulo 20 Kits fotovoltaicos completos
para conexión a red

Kit Excellent

Kit Ultra

Estructuras de soporte y accesorios
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Fácil y rápida instalación en todo tipo de tejados.

Máxima calidad “Made in Germany”.

Perfecta integración de todos los elementos que componen el sistema
para optimizar al máximo la producción.

Todo lo que necesita en un mismo proveedor.

Cristal antireflectante para rendimientos particularmente altos.

Soluciones individualizadas a sus necesidades en un solo kit.

10 años de garantía del sistema.

Módulos de alto rendimiento S-Class Excellent (185 Wp a 195 Wp en
pasos de 5 Wp).

Marco de aluminio con pulverizado metálico color antracita.

Poli y monocristalinos.

Sistema de montaje MS Constocc Excellent para instalaciones en cu-
biertas inclinadas, montaje cruzado para aportar estabilidad extrema,
rapidez y sencillez.

Estructura de acero inoxidable con perfiles hechos de aluminio en color
antracita.

También disponibles estructuras de integración en cubierta (MS Inter-
sole Deluxe) o para cubiertas planas (MS Console Professional),
ambas opcionales.

Inversores Powerstocc Excellent, con seccionador de corriente con-
tinua (CC) integrado, hasta 3 seguidores del punto de máxima poten-
cia (MPP) e interfaz RS485 para comunicación de datos integrada.
(Opcionalmente se puede disponer también de inversores de las mar-
cas SMA y Fronius).

Garantía de potencia de 90% a 10 años y 80% a 26 años.

Fotovoltaica Excellent 

Kits fotovoltaicos completos para conexión a red
Excellent.

Fotovoltaica
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Modelo Peso [kg] Largo [mm] Ancho [mm] Alto [mm] Referencias Precios [€]

Kit Fotovoltaico Excellent 16,5 839 40 1639 7747204939 Consultar

Novedad
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Kits fotovoltaicos completos para conexión a red Excellent. Fotovoltaica
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Monocristalinos Policristalinos

Tipo de módulo S 185M50
Excellent

S 190M50
Excellent

S 195M50
Excellent

S 185P50
Excellent

S 190P50
Excellent

S 195P50
Excellent

Potencial Nominal (PMPP) �[Wp] 185 190 195 185 190 195

Tensión en el punto de máx. potencia (UMPP) �[V] 24,10 24,15 24,20 24,10 24,15 24,20

Corriente en el punto de máx. potencia (IMPP) �[A] 7,68 7,87 8,06 7,68 7,87 8,06

Tensión de circuito abierto (UOC) �[V] 30,40 30,50 30,60 30,65 30,75 30,85

Corriente de cortocircuito (ISC) �[A] 8,15 8,33 8,51 8,09 8,27 8,45

Coeficiente de temperatura (ΔUPMMP) �[%K] -0,43 -0,43 -0,43 -0,45 -0,45 -0,45

Coeficiente de temperatura (ΔUOC) �[%K] -0,36 -0,36 -0,36 -0,36 -0,36 -0,36

Coeficiente de temperatura (ΔISC) �[%K] 0,027 0,028 0,028 0,027 0,028 0,028

Nº de células solares �[unid.] 50 50 50 50 50 50

Tamaño de células �[mm] 156 x 156 156 x 156

Peso �[Kg] 16,5 ± 0,5 16,5 ± 0,5

Medidas (±2 mm) �[mm] 1639 x 839 x 40 1639 x 839 x 40

Grosor de vidrio �[mm] ≥ 3,2 ≥ 3,2

Diodos de bypass �[unid./A] 3 / 10 3 / 10

Tensión máxima del sistema �[V] 1000 1000

Garantía de potencia* 10 años 90%, 26 años 80% 10 años 90%, 26 años 80%

Garantía de producto* 10 años 10 años

Datos técnicos Fotovoltaica Excellent

Datos conforme a STC (Condiciones estándar de medida: 1000 W/m2, 25°C, AM 1,5); tolerancias eléctricas ±3%.
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Fácil y rápida instalación en todo tipo de tejados.

Máxima calidad “Made in Germany”.

Perfecta integración de todos los elementos que componen el sistema
para optimizar al máximo la producción.

Todo lo que necesita en un mismo proveedor.

Cristal antireflectante para rendimientos particularmente altos.

Soluciones individualizadas a sus necesidades en un solo kit.

5 años de garantía del sistema. (Opcionalmente 10 años de garantía).

Módulos de alto rendimiento S-Class Ultra (185 Wp a 195 Wp en pasos
de 5 Wp).

Marco de aluminio.

Poli y monocristalinos.

Sistema de montaje MS Ecoline Ultra para instalaciones en cubiertas
inclinadas, sistema modular flexible y económico adecuado para todo
tipo de cubiertas (ej: cubiertas de cemento, chapas trapezoidales,…)

Estructura de acero inoxidable y aluminio.

También disponibles estructuras de integración en cubierta (MS Inter-
sole Deluxe) o para cubiertas planas (MS Console Professional),
ambas opcionales.

Inversores Powerstocc Excellent, con seccionador de corriente continua
(CC) integrado, hasta 3 seguidores del punto de máxima potencia
(MPP) e interfaz RS485 para comunicación de datos integrada. (Opcio-
nalmente se puede disponer también de inversores de las marcas SMA
y Fronius).

Garantía de potencia de 90% a 10 años y 80% a 26 años.

Kits fotovoltaicos completos para conexión a red
Ultra.

Fotovoltaica
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Modelo Peso [kg] Largo [mm] Ancho [mm] Alto [mm] Referencias Precios [€]

Kit Fotovoltaico Ultra 16,5 839 40 1639 7747204940 Consultar

Fotovoltaica Ultra

Novedad
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Monocristalinos Policristalinos

Tipo de módulo S 185M50
Ultra

S 190M50
Ultra

S 195M50
Ultra

S 185P50
Ultra

S 190P50
Ultra

S 195P50
Ultra

Potencial Nominal (PMPP) �[Wp] 185 190 195 185 190 195

Tensión en el punto de máx. potencia (UMPP) �[V] 24,10 24,15 24,20 24,10 24,15 24,20

Corriente en el punto de máx. potencia (IMPP) �[A] 7,68 7,87 8,06 7,68 7,87 8,06

Tensión de circuito abierto (UOC) �[V] 30,40 30,50 30,60 30,65 30,75 30,85

Corriente de cortocircuito (ISC) �[A] 8,15 8,33 8,51 8,09 8,27 8,45

Coeficiente de temperatura (ΔUPMMP) �[%K] -0,43 -0,43 -0,43 -0,45 -0,45 -0,45

Coeficiente de temperatura (ΔUOC) �[%K] -0,36 -0,36 -0,36 -0,36 -0,36 -0,36

Coeficiente de temperatura (ΔISC) �[%K] 0,027 0,028 0,028 0,027 0,028 0,028

Nº de células solares �[unid.] 50 50 50 50 50 50

Tamaño de células �[mm] 156 x 156 156 x 156

Peso �[Kg] 16,5 ± 0,5 16,5 ± 0,5

Medidas (±2 mm) �[mm] 1639 x 839 x 40 1639 x 839 x 40

Grosor de vidrio �[mm] ≥ 3,2 ≥ 3,2

Diodos de bypass �[unid./A] 3 / 10 3 / 10

Tensión máxima del sistema �[V] 1000 1000

Garantía de potencia* 10 años 90%, 26 años 80% 10 años 90%, 26 años 80%

Garantía de producto* 5 años 5 años

Datos conforme a STC (Condiciones estándar de medida: 1000 W/m2, 25°C, AM 1,5); tolerancias eléctricas ±3%.

Datos técnicos Fotovoltaica Ultra
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Accesorios

Estructuras sobre cubierta inclinada
Descripción

MS Constocc Excellent. 
De serie en el Kit Excellent. El sistema de montaje Constocc está diseñado para instalarse sobre tejados inclinados.
Los módulos son instalados sobre una estructura de montaje de aluminio y acero inoxidable libre de corrosión, y
pueden ser instalados tanto de forma horizontal como vertical. Las guías tienen un pulverizado metálico que hace que
tengan una larga vida útil y un buen aspecto brindando una superficie homogénea de la instalación FV. Los módulos se
introducen fácilmente en las guías, eliminando otro tipo de sujeción mecánica al módulo. Con esto se evitan las
sobrecargas al marco del módulo dejando un espacio para las posibles expansiones por temperatura. El tiempo de
instalación de este sistema de montaje es muy reducido. 

MS Ecoline Ultra.
De serie en el Kit Ultra. El sistema Ecoline es un sofisticado sistema de montaje para montar paneles solares en tejados in-
clinados, independientemente del fabricante o de las dimensiones con los novedosos fijadores patentados que se adaptan
a todos los módulos con marcos de grosores de 34 a 50 mm, que permiten reducir costes de almacena miento y logística.
Ecoline es ajustable en altura para asegurar una superfície ópticamente plana del panel solar en caso de tejados desni-
velados. Los ganchos de módulo suministrados han sido equipados con una Quick-stone recientemente desarrollada.
Ella facilita el ajuste del módulo y reduce considerablemente el tiempo de montaje. 

Estructuras opcionales
Descripción

Console. Estructura para cubiertas planas
La Console es un sistema innovador y universal, diseñado especialmente para permitir una perfecta instalación de los
paneles fotovoltaicos sobre cubiertas planas. Se trata de un sistema de montaje completo que incluye la ConSole y
todos los materiales de fijación necesarios. La instalación es rápida y sencilla: fije los marcos a las placas solares,
añada lastre (por ejemplo grava o pequeñas baldosas) y para terminar, apriete los tornillos del panel solar. La Console
está hecha de plástico reciclable muy duradero, 100% libre de cloro y no necesita mantenimiento. 
Su diseño incluye unas curvas suaves en la parte inferior que evita dañar o rayar la cubierta. Como la ConSole es
apilable y pesa tan sólo cuatro kilos, es fácil de transportar y almacenar. Tanto la ConSole como su sistema de
montaje cuentan con la certificación TÜV.

Intersole. Para tejados inclinados
La InterSole es un sistema completo para integrar en tejados los paneles fotovoltaicos sin complicaciones y de forma
impermeable. Gracias a un diseño muy ingenioso formado por unas placas de plástico solapadas y unas anclas de alumi-
nio especiales, los módulos fotovoltaicos se montan en el tejado logrando una estructura resistente al viento. Las placas
de la InterSole están hechas de plástico reciclado, 100% libre de cloro y no precisan mantenimiento. La InterSole tiene
un bajo coste, es fácil de instalar y cuenta con la certificación TÜV, que garantiza su seguridad y fiabilidad. 

Inversores
Descripción

Existen componentes adicionales para completar su instalación fotovoltaica: inversores, cables solares, conectores y
opcionalmente todos los accesorios electrónicos (Hardware y Software) para la monitorización de su instalación
fotovoltaica, junto a los manuales de instalación y de usuario. 
Los inversores Powerstocc, con potencias que van desde los 1.2 a los 6.0 kW, marcas SMA y Fronius, con su
completa gama de accesorios.
Se pueden destacar las siguientes caracteristicas de nuestros inversores:
- Mayor rendimiento bajo cargas parciales gracias al Powerconcept que activa etapas de potencia del inversor según
demanda. - Seguimiento MPP  individual por cada etapa de potencia. - Composición  modular con grupos
reemplazables para fácil mantenimiento. - Seccionador DC  integrado. - 6 diferentes tipos de potencias para una
óptima adaptación a cada instalación fotovoltaica. - Supervisión inteligente de la red pública a través de la función
”Ride-through” para evitar cortes de suministro en caso de fluctuaciones temporales.
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Capítulo 21 Bombas de calor para
aplicaciones geotérmicas

Logafix WRHP Top

Logafix WRHP Confort

Logafix WRHP Básica
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Climatiza por medio de unidades terminales (fan coils) o directamente a
un sistema (Suelo radiante/refrescante).

La producción de agua caliente se realiza mediante un acumulador. 

Diseñada para funcionar con diferentes sistemas geotérmicos (circuito ce-
rrados horizontales, verticales y circuito abierto directamente con agua).

Bajos consumos de energía. Puede llegar a alcanzar COP de 5,4 y EER
de 6,2, dependiendo del tipo de instalación.

Autorregulación, ajusta la frecuencia de On/Off y elimina los ciclos de
funcionamiento muy cortos, buscando el mejor equilibrio entre la poten-
cia solicitada y entregada. 

Gracias a la autorregulación de la bomba de calor, el volumen de agua
necesario en la instalación es mínimo, en la mayoría de los casos no se
requiere acumulador de inercia.

Equipos compactos, diseñados para instalaciones en interiores.

Silenciosos, bajos niveles de presión sonora, menores a los 53 dB(A).

Teclado de usuario de serie.

Incluye válvula de 3 vías de serie para producción de ACS.

Incluye el módulo hidráulico del lado de uso de serie.

Incluye el módulo hidráulico del lado de la fuente de serie.

Incluye filtros de agua del lado de uso y de la fuente.

Se puede realizar una gestión centralizada por ordenador.

Logafix WRHP Top

Logafix WRHP Top con refrigerante R410A
Condensada por agua para climatizar (frío 
y calor) y producir agua caliente sanitaria.
Potencias 6,58 a 29,5 kW.

Logafix WRHP Top
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Temperatura del agua en el intercambiador interior (12/7ºC); temperatura del agua de salida en el intercambiador exterior (30/35ºC). Agua de entrada al intercambia-
dor exterior (10ºC), temperatura del agua en el intercambiador interior (40/45ºC). Temperatura máxima de operación 60ºC en el circuito en el intercambiador de calor.

Nota: Para los modelos Logafix WRHP 36/37 y Logafix WRHP 41/42, no se proporciona el módulo hidráulico del lado de la fuente. Para realizar la gestión por orde-
nador es necesario instalar la tarjeta MODBUS. Para la producción de agua caliente sanitaria se requiere de un acumulador. La puesta en marcha debe ser realizada
por un Servicio Técnico Oficial del fabricante.

Bomba 
de calor Modelo

Potencia
(kW)

Frio/Calor

Alimentación
eléctrica EER COP Peso 

[kg]
Largo 
[mm]

Ancho 
[mm]

Alto
[mm] Referencias Precios

[€]

Logafix 
WRHP Top

Logafix WRHP 6/8-T 5,97/6,58 230/1/50 4,09 3,89 79 402 602 785 7748000448 7.150

Logafix WRHP 7/8-T 6,4/7,17 230/1/50 4 3,88 81 402 602 785 7748000449 7.200

Logafix WRHP 9/10-T 7,82/8,9 230/1/50 4,07 3,72 84 402 602 785 7748000450 7.350

Logafix WRHP 12/13-T 10,4/11,6 400/3/50 4,37 3,92 88 402 602 785 7748000451 7.450

Logafix WRHP 16/17-T 13,1/15,7 400/3/50 4,13 4,13 96 402 602 785 7748000452 8.100

Logafix WRHP 19/21-T 16,1/19,1 400/3/50 4,17 4,2 112 573 604 858 7748000453 8.500

Logafix WRHP 24/26-T 20/23,6 400/3/50 4,22 4,14 126 573 604 858 7748000454 8.950

Logafix WRHP 26/29-T 22,1/25,3 400/3/50 4,6 4,04 143 573 604 858 7748000455 9.650

Logafix WRHP 31/33-T 25,6/29,5 400/3/50 4,41 4,18 159 573 604 858 7748000456 10.000

Novedad



Logafix WRHP Confort

Climatiza por medio de unidades terminales (fan coils) o directamente a
un sistema (suelo radiante/refrescante).

La producción de agua caliente se realiza mediante un acumulador.

Diseñada para funcionar con diferentes sistemas geotérmicos (circuito ce-
rrados horizontales, verticales y circuito abierto directamente con agua)

Bajos consumos de energía puede llegar a alcanzar COP de 5,4 y EER
de 6,2, dependiendo del tipo de instalación.

Autorregulación, ajusta la frecuencia de On/Off y elimina los ciclos 
de funcionamiento muy cortos, buscando el mejor equilibrio entre 
la potencia solicitada y entregada. 

Gracias a la autorregulación de la bomba de calor, el volumen de agua
necesario en la instalación es mínimo, en la mayoría de los casos 
no se requiere de acumulador de inercia.

Equipos compactos, diseñados para instalaciones en interiores.

Silenciosos, bajos niveles de presión sonora, menores a los 53 dB(A).

Teclado de usuario de serie.

Incluye válvula de 3 vías de serie para producción de ACS.

Incluye el módulo hidráulico del lado de uso de serie.

Incluye filtros de agua del lado de uso y de la fuente.

Se puede realizar una gestión centralizada por ordenador.

Logafix WRHP Confort con refrigerante R410A
Condensada por agua para climatizar (frío y calor)
y producir agua caliente sanitaria. 
Potencias 6,58 a 39.3 kW.
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Temperatura del agua en el intercambiador interior (12/7ºC); temperatura del agua de salida en el intercambiador exterior (30/35ºC). Agua de entrada al intercambia-
dor exterior (10ºC), temperatura del agua en el intercambiador interior (40/45ºC). Temperatura máxima de operación 60ºC en el circuito en el intercambiador de calor.

Nota: Se requiere de instalar una bomba para la extracción del lado de la fuente. Para realizar la gestión por ordenador es necesario de instalar la tarjeta
MODBUS. Para la producción de agua caliente sanitaria se requiere de un acumulador. La puesta en marcha debe ser realizada por un Servicio Técnico Ofi-
cial del fabricante.

Bomba 
de calor Modelo

Potencia
(kW)

Frio/Calor

Alimentación
eléctrica

EER COP
Peso 
[kg]

Largo 
[mm]

Ancho 
[mm]

Alto
[mm]

Referencias
Precios

[€]

Logafix 
WRHP 

Confort

Logafix WRHP 6/8-C 5,97/6,58 230/1/50 4,09 3,89 79 402 602 785 7748000437 6.650

Logafix WRHP 7/8-C 6,4/7,17 230/1/50 4 3,88 81 402 602 785 7748000438 6.700

Logafix WRHP 9/10-C 7,82/8,9 230/1/50 4,07 3,72 84 402 602 785 7748000439 6.850

Logafix WRHP 12/13-C 10,4/11,6 400/3/50 4,37 3,92 88 402 602 785 7748000440 6.900

Logafix WRHP 16/17-C 13,1/15,7 400/3/50 4,13 4,13 96 402 602 785 7748000441 7.300

Logafix WRHP 19/21-C 16,1/19,1 400/3/50 4,17 4,2 112 573 604 858 7748000442 7.700

Logafix WRHP 24/26-C 20/23,6 400/3/50 4,22 4,14 126 573 604 858 7748000443 8.100

Logafix WRHP 26/29-C 22,1/25,3 400/3/50 4,6 4,04 143 573 604 858 7748000444 8.800

Logafix WRHP 31/33-C 25,6/29,5 400/3/50 4,41 4,18 159 573 604 858 7748000445 9.150

Logafix WRHP 36/37-C 29/34,7 400/3/50 4,28 4,24 160 573 604 858 7748000446 9.200

Logafix WRHP 41/42-C 32,4/39,3 400/3/50 4,27 4,3 166 573 604 858 7748000447 9.300

Novedad



Climatiza por medio de unidades terminales (fan coils) o directamente a
un sistema (suelo radiante/refrescante).

Diseñada para funcionar con diferentes sistemas geotérmicos (circuito ce-
rrados horizontales, verticales y circuito abierto directamente con agua)

Bajos consumos de energía puede llegar a alcanzar COP de 5,4 y EER
de 6,2, dependiendo del tipo de instalación.

Autorregulación, ajusta la frecuencia de On/Off y elimina los ciclos 
de funcionamiento muy cortos, buscando el mejor equilibrio entre 
la potencia solicitada y entregada. 

Gracias a la autorregulación de la bomba de calor, el volumen de agua
necesario en la instalación es mínimo, en la mayoría de los casos 
no se requiere de acumulador de inercia.

Equipos compactos, diseñados para instalaciones en interiores.

Silenciosos, bajos niveles de presión sonora, menores a los 53 dB(A).

Teclado de usuario de serie.

Incluye el módulo hidráulico del lado de uso de serie.

Incluye filtros de agua del lado de uso y de la fuente.

Se puede realizar una gestión centralizada por ordenador.

Logafix WRHP Básica

Logafix WRHP-Básica con refrigerante R-410A
Condensada por agua para climatizar (frío 
y calor). Potencias 6,58 a 39.3 kW.

Logafix WRHP Básica

Temperatura del agua en el intercambiador interior (12/7ºC); temperatura del agua de salida en el intercambiador exterior (30/35ºC). Agua de entrada al intercambia-
dor exterior (10ºC), temperatura del agua en el intercambiador interior (40/45ºC). Temperatura máxima de operación 60ºC en el circuito en el intercambiador de calor.

Nota: Se requiere de instalar una bomba para la extracción del lado de la fuente. Para realizar la gestión por ordenador es necesario de instalar la tarjeta
MODBUS. La puesta en marcha debe ser realizada por un Servicio Técnico Oficial del fabricante.
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Bomba 
de calor Modelo

Potencia
(kW)

Frio/Calor

Alimentación
eléctrica

EER COP
Peso 
[kg]

Largo 
[mm]

Ancho 
[mm]

Alto
[mm]

Referencias
Precios

[€]

Logafix 
WRHP 
Básica

Logafix WRHP 6/8-B 5,97/6,58 230/1/50 4,09 3,89 79 402 602 785 7748000344 5.900

Logafix WRHP 7/8-B 6,4/7,17 230/1/50 4 3,88 81 402 602 785 7748000345 5.950

Logafix WRHP 9/10-B 7,82/8,9 230/1/50 4,07 3,72 84 402 602 785 7748000346 6.100

Logafix WRHP 12/13-B 10,4/11,6 400/3/50 4,37 3,92 88 402 602 785 7748000347 6.150

Logafix WRHP 16/17-B 13,1/15,7 400/3/50 4,13 4,13 96 402 602 785 7748000348 6.550

Logafix WRHP 19/21-B 16,1/19,1 400/3/50 4,17 4,2 112 573 604 858 7748000349 6.950

Logafix WRHP 24/26-B 20/23,6 400/3/50 4,22 4,14 126 573 604 858 7748000350 7.400

Logafix WRHP 26/29-B 22,1/25,3 400/3/50 4,6 4,04 143 573 604 858 7748000351 8.100

Logafix WRHP 31/33-B 25,6/29,5 400/3/50 4,41 4,18 159 573 604 858 7748000352 8.400

Logafix WRHP 36/37-B 29/34,7 400/3/50 4,28 4,24 160 573 604 858 7748000353 8.450

Logafix WRHP 41/42-B 32,4/39,3 400/3/50 4,27 4,3 166 573 604 858 7748000354 8.550

Novedad
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Bombas de calor WRHP
6/8

WRHP
7/8

WRHP
9/10

WRHP
12/13

WRHP
16/17

WRHP
19/21

WRHP
24/26

WRHP
26/29

WRHP
31/33

WRHP
36/37

WRHP
41/42

Potencia Frigorífica* �kW 5,97 6,4 7,82 10,4 13,1 16,1 20 22,1 25,6 29 32,4

Potencia Absorbida �kW 1,46 1,6 1,92 2,38 3,17 3,86 4,74 4,8 5,8 6,78 7,59

EER 4,09 4 4,07 4,37 4,13 4,17 4,22 4,6 4,41 4,28 4,27

ESEER 4,28 4,24 4,54 4,85 4,5 4,48 4,6 5,14 4,84 4,76 4,63

Potencia Calorífica** �kW 6,58 7,17 8,9 11,6 15,7 19,1 23,6 25,3 29,5 34,7 39,3

Potencia Absorbida �kW 1,69 1,85 2,39 2,96 3,8 4,55 5,7 6,26 7,06 8,18 9,14

COP 3,89 3,88 3,72 3,92 4,13 4,2 4,14 4,04 4,18 4,24 4,3

Caudal de agua �L/s
(intercambiador Exterior)

0,35 0,38 0,46 0,61 0,78 0,95 1,18 1,28 1,5 1,71 1,91

Conexiones de agua 1” GAS F

Peso en funcionamiento 81 83 86 90 98 114 129 147 162 164 169

Cantidad de circuito frigoríficos 1

Cantidad y tipo de compresor 1, Scroll

Nivel de presión sonora*** �L/s 47 47 47 48 48 48 48 57 57 57 57

Alimentación eléctrica   �V/Ph/Hz 230/1/50 400/3/50

Datos técnicos Logafix WRHP

Modelo Largo (A) 
(mm)

Ancho (B) 
(mm)

Alto (C) 
(mm)

Espacio func.
(A1) (mm)

Espacio func.
(A2) (mm)

Espacio func.
(B1] (mm)

Espacio func.
(C1) (mm)

Logafix WRHP 6/8 402 602 785 150 150 600 300

Logafix WRHP 7/8 402 602 785 150 150 600 300

Logafix WRHP 9/10 402 602 785 150 150 600 300

Logafix WRHP 12/13 402 602 785 150 150 600 300

Logafix WRHP 16/17 402 602 785 150 150 600 300

Logafix WRHP 19/21 573 604 858 150 150 600 300

Logafix WRHP 24/26 573 604 858 150 150 600 300

Logafix WRHP 26/29 573 604 858 150 150 600 300

Logafix WRHP 31/33 573 604 858 150 150 600 300

Logafix WRHP 36/37 573 604 858 150 150 600 300

Logafix WRHP 41/42 573 604 858 150 150 600 300

Dimensiones y espacios funcionales Logafix WRHP

Nota: Para el buen funcionamiento del equipo es necesario que se mantengan los espacios funcionales del equipo.

B1

B

C

C1

A1

A

A2
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Accesorios Logafix WRHP

Circuito hidráulico
Descripción Referencias Precios [€]

Válvula modulante del lado de la fuente, gestionado por la bomba de calor 
(para modelos 6/8 hasta 19/21).

7748000459 560

Válvula modulante del lado de la fuente, gestionado por la bomba de calor 
(para modelos 24/26 hasta 41/42) 

7748000460 700

Válvula motorizada de 2 vías, lado de entrada del agua, gestionada por la bomba de calor 
(para modelos 6/8 hasta 19/21)

7748000461 370

Válvula motorizada de 2 vías, lado de entrada del agua, gestionada por la bomba de calor 
(para modelos 24/26 hasta 41/42)

7748000462 520

Circuito eléctrico
Descripción Referencias Precios [€]

Módulo de comunicación por ordenador serial MODBUS 7748000468 130

Monitor de fase para modelos (6/8 hasta 19/21) 7748000465 165

Monitor de fase para modelos (19/21 hasta 41/42) 7748000466 165

Kit gestión de doble temperatura, compensación SET-POINT con señal de 4 a 20 mA y 
gestión válvula de 3 vías

7748000471 155

Compensación del SET-POINT en función de la temperatura del aire externo, con sonda externa 7748000470 105

Compensación del SET-POINT en función de la entalpía externa, con sonda externa 7748000469 340

Teclado de servicio, con cable de 1,5m 7748000467 345

Instalación
Descripción Referencias Precios [€]

Amortiguadores anti-vibraciones de goma (para modelos 6/8 hasta 16/17) 7748000463 105

Amortiguadores anti-vibraciones de goma (para modelos 19/21 hasta 41/42) 7748000464 140


