








Conjunto solar completo de circulacion forzada

Acumulador acero inoxidable
Captador solar selectivo
Equipamiento completo

o
precios
Modelo Volumen Volumen Caudal punta I/ Superficie de Superficie Ne Precio
total (L.) primario 10 minA30° absorcién de intercambio  de captadores €
(captadores + acumulador) de captadores  del acumulador
DS Pack 190-1C 190 5421, 320 1,9m? 1,08m? 1 2.100
DS Pack 190-2C 190 6,491. 320 3,8m? 1,08m? 2 2.661
DS Pack 300-2C 300 842 L 550 3,8m? 1,38 m? 2 2.754
DS Pack 300-3C 300 949L 550 5,7 m? 1,38 m? 3 3.315
DS Pack 500-3C 500 1491 L 917 5,7 m? 1,79 m? 3 4.065
DS Pack 500-4C 500 15,98 L 917 7,6 m? 1,79 m? 4 4626
DS Pack 750-4C 745 19,68 L 1.366 76m? 2,36 m? 4 6.457
DS Pack 750-5C 745 20,75L 1.366 9,5 m? 2,36 m? 5 7.018
DS Pack 750-6C 745 21,82 L 1.366 11,4 m? 2,36 m? 6 7.579
Soportes
Soportes ver pag.30a 32
Opciones Precio €
Kit vaso de expansion solar 12 1. (Para DS Pack 300) 87
Kit vaso de expansion solar 18 1. (Para DS Pack 500/750) 96
Vaso de expansion de ACS. 18l. (DS Pack 300/500) 51
Manguitos dieléctricos (DS Pack 300/500) 60
Sonda (para doble orientacion de captadores) 7
Liquido anticongelante 5. (concentracion 100%, ver pag. 34) 33
Portabulbos (para doble orientacion de captadores) 13
Valvula de seguridad ACS (DS Pack 300/500) 35
Proteccion catédica V Sanit 300 (DS Pack 300 257
Proteccion catddica X Sanit (DS Pack 750) 257
Resistencia eléctrica 1,5 kW 75
Resistencia eléctrica 2,5 kW 106
Resistencia eléctrica 3,5 kW 130
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DS Pack 190-300-500 DS Pack 750

Modelo DS Pack DS Pack DSPack  DSPack
190 300 500 750

A mm 650 950 1025 -

B mm 187 187 206 -

C mm 695 875 950 -

D mm 85 85 160 =

Dimension de la base @mm 575 608 758 858

Dimension de la altura mm 1.150 1718 1758 1938

Recirculacion ACS RACS@ 3/4'H 3/4'H 3/4'H 3/4'H

Entrada agua fria Y] 1"M "M "M 172"M

Salida agua caliente SS@ "M "M "M 112"M

Entrada primario solar EP@ 3/4"H 3/4"H 3/4'H 3/4"H

Salida primario solar SP@ 3/4'H 3/4'H 3/4'H 3/4'H

Toma de resistencia TRQ | 1%H 1V4'H 1V4'H 14"H

Kit vaso de expansion DS Pack

DS Pack: ‘ ‘ Opciones:
Caudalimetro Toma 3/4" M para conexion del vaso Captador Solar Kit vaso de expansion 121. Soportes
Regulador de caudal. de expansion Racores de conexién Kit vaso de expansion 18l. Liquido anticongelante
Llaves de corte enida y retorno Tomas de llenado vaciado Bomba de circulacion Vaso de expansion ACS.181. Portabulbos
Anti-retornos Camara de purgado en laida. Regulacién Solar Manguitos dieléctricos Valvula de seguridad ACS.
Termoémetros de ida y retorno Carcasa aislante de Polipropileno Sonda Acumulador Sonda Proteccion catédica
Vélvula de seguridad solar 6bar Expandido Sonda Colector Resistencia eléctrica

Mandémetro

Acumulador Inoxidable Portabulbos



Conjunto solar completo de
circulacion forzada con doble intercambiador
Acumulador acero inoxidable

Captador solar selectivo
Equipamiento completo

Modelo Volumen Volumen Caudal puntal/ ~ Superficie de Superficie de Superficie Ne Precio
total (L. primario 10 minA30°  intercambiador absorcion deintercambio de captadores €
(captadores + acumulador) de apoyo de captadores  del acumulador

DS Pack Duo 300-2C 300 842 L 550 0,83 m? 3,8 m? 1,38 m? 2 2.989
DS Pack Duo 300-3C 300 949L 550 0,83 m? 5,7 m? 1,38 m? 3 3.550
DS Pack Duo 500-3C 500 1491 L 917 1,13 m? 5,7 m? 1,79 m? 3 4.361
DS Pack Duo 500-4C 500 15,98 L 917 1,13 m? 7,6 m? 1,79 m? 4 4922
DS Pack Duo 750-4C 745 19,68 L 1.366 1,23 m? 7,6 m? 2,36 m? 4 6.814
DS Pack Duo 750-5C 745 20,75L 1.366 1,23 m? 9,5 m? 2,36 m? 5 7.375
DS Pack Duo 750-6C 745 21,82L 1.366 123 m? 11,4 m? 2,36 m? 6 7.936
Soportes

Soportes ver pag.30a 32
Opciones Precio €
Kit vaso de expansion de solar 12 1. (Para DS Pack Duo 300) 87
Kit vaso de expansion de solar 18 |.(Para DS Pack Duo 500/750) 96
Vaso de expansién de ACS. 18l. (DS Pack 300/500) 51
Manguitos dieléctricos (DS Pack 300/500) 60
Sonda (para doble orientacion de captadores) 7
Liquido anticongelante 5l. (concentracién 100%, ver pag. 34) 33
Portabulbos (para doble orientacion de captadores) 13
Vélvula de seguridad ACS (DS Pack 300/500) 35
Proteccion catddica V Sanit 300 (DS Pack 300 257
Proteccion catédica X Sanit (DS Pack 750) 257
Resistencia eléctrica 1,5 kW 75
Resistencia eléctrica 2,5 kW 106

Resistencia eléctrica 3,5 kW 130
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DS Pack Duo 300-500 DS Pack Duo 750

Modelo DS Pack DSPack  DSPack

Duo300  Duo500  Duo750
A mm 950 1025
B mm 187 206
C mm 875 950
D mm 1.100 1.060
£ mm 1400 1420
F mm 85 160
Dimension de la base @mm 608 758 858
Dimension de la altura mm 1.718 1.758 1938
Recirculacion ACS RACS@ 3/4'H 3/4'H 3/4'H ’
Entrada agua fria £SO "M "M 112"M
Salida agua caliente SQ@ "M "M 112'M
Entrada primario solar EPO 3/4"H 3/4'H 3/4'H
Salida primario solar SP@ 3/4'H 3/4'H 3/4'H
Toma de resistencia RO 14"H 1V4"H 1V4"H
Retorno primario apoyo RAD 3/4'H 1"H 1"H
|da primario apoyo RAD 3/4'H 1"H 1"H -

Kit vaso de expansion DS Pack
DS Pack Duo: ‘ ‘ Opciones:
Caudalimetro Toma 3/4" M para conexion del vaso Racores de conexion Kit vaso de expansion 121. Soportes

Regulador de caudal.

Llaves de corte eniday retorno
Anti-retornos

Termometros de ida y retorno
Valvula de seguridad solar 6bar
Manometro

de expansion
Tomas de llenado vaciado
Cdmara de purgado en laida.

Carcasa aislante de Polipropileno

expandido.
Acumulador Inoxidable
Captador Solar

Bomba de circulacion
Regulacion Solar

Sonda Inferior Acumulador
Sonda Superior Acumulador
Sonda Colector

Portabulbos

Kit vaso de expansion 18l.
Vaso de expansion ACS. 181,
Manguitos dieléctricos
Sonda

Resistencia eléctrica

Liquido anticongelante
Portabulbos

Vélvula de seguridad A.CS.
Proteccion catddica



V

Captador solar

Absorbedor altamente selectivo Tinox
Alto rendimiento

Curva de rendimiento instantaneo

Curva de perdida de carga

08

Eficiencia 06

Ap [mbar]
4
04
2
02 0
0 00 004 006 008 01 50 100 150 200 250 300
(mT2)/G Caudal [I/h]
Modelo Area Areade Areade  Peso Volumen  Presion Absorcion Emisividad Transmisividad Temperatura de Caudal Precio
bruta apertura absorcion envacio del captador méxima a € delvidrio  estancamiento recomendado €
DSClassV21|207m’| 19207 | 190m* | 372 | 107L | 10bar | 9% | 3% | 91% 203°C s2hm? | 561
Soportes
Soportes ver pag.30a 32
Opciones Precio €
Portabulbos 13

Liquido anticongelante 5I. (concentracion 100%, ver pag. 34) 33



sanit 100-250 sanit 300-1.000
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Sanit 100-250

acumuladores A.C.S.

Acero inoxidable
Doble envolvente

BN equipamiento

Termémetro Kit hidraulico S 200: Proteccién catédica
Termostato regulable Manguitos diélectricos Resistencia eléctrica
Interruptor marcha/paro Grupo de seguridad Soporte mural
Vaso de expansion 8 L. Tapa eliptica con toma de resistencia

Bl precios

suelo /
Sanit 100 mural / 100 602 745 831 266 290 305 702 845 931 731
horizontal
suelo /
Sanit 150 mural / 150 766 825 944 378 388 407 916 975 1.094 834
horizontal
suelo /
Sanit 200 mural / 200 844 942 1.046 474 490 507 1.044 1.142 1.246 1.103
horizontal
suelo/
Sanit 250 mural / 250 930 1.038 1.143 571 589 607 1.180 1.288 1393 1.227
horizontal

Proteccién catédica DX Sanit (100,150) 257
Proteccion catédica V Sanit (200,250) 257
Kit hidrdulico S 200 (para SANIT 100, 150, 200) 126
Resistencia eléctrica 1,5 kW 75
Resistencia eléctrica 2,5 kW 106
Resistencia eléctrica 3,5 kW 130
Soporte mural 14
Tapa eliptica con toma de resistencia (para instalacion mural u horizontal) 100
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INSTALACION SUELO INSTALACION MURAL INSTALACION HORIZONTAL

A mm 611 891 1191 1491
B mm

C mm

Toma purgador TP1 [9) 3/8"H 3/8'H 3/8'H 3/8'H
Toma purgador TP2 [9) 3/8'H 3/8'H 3/8'H

Toma purgador TP3 [9) 3/8"H 3/8'H 3/8'H

Dimensién de la base mm 2581 @581 0581 0581
Dimension de la altura mm 748 1.028 1328 1628
Retorno RACS@

Entrada agua fria ES@ 3/4'M 3/4'M 3/4"M 3/4"M
Salida agua caliente Y 3/4'M 3/4'M 3/4"M 3/4"M
Entrada/salida primario  EP/SP @ 1"H 1"H 1"H 1"H
Toma de resistencia RO 1a'H 14'H 14'H 14'H

El sistema de doble envolvente que incorporan los modelos
de esta serie consiste en dos depdsitos, uno dentro de otro.

Ha sido concebido técnicamente para conseguir el méaximo
intercambio térmico, mejorando la eficiencia y reduciendo el
tiempo de recuperacién para la produccion de ACS.

seleccion ==

RECOMENDACION ACUMULADORES / CALDERA

Evolution GAS C ( (] [ (]
Ecogas [ ] [ ] [ (]
Ecogas VK [ ] [ [ [ ]
Evolution FC (] (] ([ ] (]
Evolution AC (] o ( (]
Sirena CAL [ ] [ [ [ ]
Sirena CALF ( o (] (]
Jaka FD (] ( J ([ ] (]
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Sanit 300-1.000

Acumuladores A.C.S.

Acero inoxidable
Intercambiador de serpentin

B equipamiento

Termdémetro [ [ J [ [ J Resistencia ([ [ J ([ [ J
Termostato regulable ® () ® ® Vaso de expansion ACS 18 L. ® ®
Interruptor marcha/paro (] (] (] [ Manguitos dieléctricos 1" (] [ ]
Boca de hombre (] Vélvula de seguridad ACS ( (]
Proteccién catédica V (] () (] [ ]
[ ]
Bl precios
Sanit 300 300 1.007 1.117 1.168 680 686 695 1577 1617 1.668 1421
Sanit 500 500 1.370 1537 1.582 1.061 1.089 1.097 2203 2.370 2415 2.131
Sanit 750 745 2213 2481 2.555 1.619 1.664 1679 3463 3.731 3.805 2.841
Sanit 1.000 1.000 2.582 2.89% 2.981 209 2.149 2.163 4.248 4.562 4.647 4.723
Opciones . Predo€
Proteccioén catddica V Sanit 300 257
Proteccién catddica X Sanit (500,750) 257
Proteccioén catddica X Sanit (1000) 257
Resistencia eléctrica 1,5 kW 75
Resistencia eléctrica 2,5 kW 106
Resistencia eléctrica 3,5 kW 130
Vaso de expansion ACS 18 L. (Sanit 300/500) 67
Manguitos dieléctricos 1" (Sanit 300/500) 60
Vélvula de segur idad ACS (Sanit 300/500) 35
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medidas mm

SANIT 1.000

A mm 870 915 1024 973
B mm 265 285 324 348
C mm 190 210 255 293
D mm 310 987 1.109 993
E mm 615 590 1204 582
F mm 85 160 1.640 1413
G mm - 660

Dimension de la base @ mm 6038 758 858 1.058
Dimensién de la altura mm 1718 1758 1938 1.726
Retorno RACS @ 3/4'H 3/4'H 3/4'H 3/4"H
Entrada agua fria 5y} "M "M 1'M 1M
Salida agua caliente SS@ "M "M 1" M 1M
Entrada/salida primario  EP/SP @ 3/4"H 1"H 1"H 1"H
Toma de resistencia RO | 17'H 1Va'H 1Va'H 1'H

Para el calentamiento del agua sanitaria, esta gama utiliza un intercambiador de serpentin
con un gran recorrido, y asi conseguir el maximo intercambio térmico mejorando la eficiencia
y reduciendo el tiempo de recuperacion para la produccién de ACS.

En esta gama con grandes capacidades de acumulacién, un intercambiador de serpentin
situado en la parte inferior del acumulador, es la mejor forma de evitar la formacién de bacterias.
De esta manera se mantiene todo el acumulador a temperaturas homogéneas, evitando zonas
frias en las que puedan prosperar bacterias como la Legionella.

RECOMENDACION ACUMULADORES CALDERA

Evolution GAS C

seleccion m=

Ecogas

EcogasV K

Evolution FC

Evolution AC

Sirena CAL

Sirena CAL F

Jaka FD

Ecogas M

Maxitherm
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Soportes

Soporte sobre teja para teja plana

TKITACUO030
TKITACUO031
TKITACU045
TKITACUO46
TKITACU047
TKITACU048
TKITACU049

Soporte Teja Plana 1 captador

Soporte Teja Plana 2 captadores
Soporte Teja Plana 3 captadores
Soporte Teja Plana 4 captadores
Soporte Teja Plana 5 captadores
Soporte Teja Plana 6 captadores
Soporte Teja Plana 7 captadores

141-175

85-115

TKITACU028
TKITACU029
TKITACUO40
TKITACUO041
TKITACU042
TKITACU043
TKITACU044

Soporte Teja Arabe Sin Rastrel 1 captador

Soporte Teja Arabe Sin Rastrel 2 captadores
Soporte Teja Arabe Sin rastrel 3 captadores
Soporte Teja Arabe Sin rastrel 4 captadores
Soporte Teja Arabe Sin rastrel 5 captadores
Soporte Teja Arabe Sin rastrel 6 captadores
Soporte Teja Arabe Sin rastrel 7 captadores

80

55

60

140

163
171
227
284
340
39

452

Soporte sobre teja para teja pizarra

TKITACU032 Soporte Teja de Pizarra 1 captador

TKITACU033 Soporte Teja de Pizarra 2 captadores
TKITACU050 Soporte Teja de Pizarra 3 captadores
TKITACUO051 Soporte Teja de Pizarra 4 captadores
TKITACU052 Soporte Teja de Pizarra 5 captadores
TKITACUO053 Soporte Teja de Pizarra 6 captadores
TKITACU054 Soporte Teja de Pizarra 7 captadores

Soportes para instalacion sobre tejado inclinado sin rastrel

184
195
256
317
378

501

163
171
227
284
340
396
452
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Soportes para instalacion sobre tejado inclinado con rastrel

Codigo

TKITACU022
TKITACU023
TKITACUO55
TKITACU056
TKITACUO057
TKITACUO58
TKITACU059
TKITACU024
TKITACU025
TKITACU060
TKITACUO061

TKITACU062
TKITACU063
TKITACU064

Descripcion

Soporte Teja Baja con Rastrel 1 captador

Soporte Teja Baja con Rastrel 2 captadores
Soporte Teja Baja con Rastrel 3 captadores
Soporte Teja Baja con Rastrel 4 captadores
Soporte Teja Baja con Rastrel 5 captadores
Soporte Teja Baja con Rastrel 6 captadores
Soporte Teja Baja con Rastrel 7 captadores
Soporte Teja Alta con Rastrel 1 captador

Soporte Teja Alta con Rastrel 2 captadores
Soporte Teja Alta con Rastrel 3 captadores
Soporte Teja Alta con Rastrel 4 captadores
Soporte Teja Alta con Rastrel 5 captadores
Soporte Teja Alta con Rastrel 6 captadores
Soporte Teja Alta con Rastrel 7 captadores

Soportes

Cotab Precio €
m.m.
<55 184
<55 195 "
<55 256 T
<55 317
<55 378 8
wn
<55 440 2
o
<55 501 I
<100 184 o
<100 195 8 A
<100 256 - [
<100 317
<100 378
<100 440
<100 501

Soportes integrados en tejado inclinado

Codigo
TKITACU093
TKITACU094
TKITACU095
TKITACU096
TKITACUQ97

Descripcion
Soporte integrado 1 captador L
Soporte integrado 2 captadores L
Soporte integrado 1 captador XL
Soporte integrado 2 captadores XL
Extension para 1 captador soporte integrado L*

95-110
35-50
35

sIL

Precio€
525
657
541
672
286

*Nota: Para los modelos DS Pack o el montaje de los DS Class V utilizar el soporte para captador L. Si el montaje es para mas de 2 captadores ir afiadiendo
extensiones, teniendo en cuenta que la bateria de captadores maxima es de 7.



Soportes

Soportes universales sobre tejado inclinado

Codigo Descripcion Precio €
TKITACU036 = Soportes universales sobre tejado inclinado 1 captador 184
TKITACUO37 = Soportes universales sobre tejado inclinado 2 captadores 195
TKITACU065 = Soportes universales sobre tejado inclinado 3 captadores 256
TKITACU066 = Soportes universales sobre tejado inclinado 4 captadores 317
TKITACU067 | Soportes universales sobre tejado inclinado 5 captadores 378
TKITACU068 = Soportes universales sobre tejado inclinado 6 captadores 440
TKITACU069 = Soportes universales sobre tejado inclinado 7 captadores 501

Soportes sobre cubierta plana o terraza

Codigo Descripcion Precio€
TKITACU034 Soporte sobre cubierta plana 1 captador 240
TKITACUO035 Soporte sobre cubierta plana 2 captadores 301
TKITACU039 Extension para 1 captador® 143

*Nota: Siel montaje es para mas de 2 captadores ir afiadiendo extensiones,
teniendo en cuenta que la baterfa de captadores méxima es de 7.




Bl Conductos para calderas hibridas a gas

conductos para salida de gases aluminio

CGAS000073 CGAS000065
CGAS000066 M it o i 80125 | 108
c@@ﬁ Kit n° 1 para salida Curva 900 80 25

horizontal 1 m. 60/100 73

CGAS000072 CGAS000074
@@t@M Kit para salida vertical 80/125 200 @ Teja negra (Tejado plano) | 80/125 26
CGAS000048 CGAS000075 !
o ) Tejanegra
@@ Curva 90° coaxal 60na0 . @ (Tejado inclinado 150-459) | 80/125 )

CGAS000067 CGAS000063
Curva 45° coaxial 60/100 35 Curva 45 80 23

CGAS000047 CGAS000064
% Q@ Tubo 1m. coaxial 60/100 47 %ﬁ@ Tubo 1m. 80 26
CGAS000068 . CGAS000077 Kit para salida
@@ Curva 90° coaxial 807125 Y @C%C%%@ doble conducto 80 98

SC

CGAS000069 ) CGAS000294 Adaptador chimenea
Curva 452 coaal 80125 0 colectiva coaxial 60/100 42

CGAS000070 C CGAS000291 Kit terminal horizontal
% Tubo 1m. coaxal 80/125 | 54 9 60/100 | 97

Bl Conductos para calderas hibridas a gasoleo (Evolution Solar 30 FD)

conductos para salida de gases inox

CGAS000231 Kit vertical Evolution 234 CGAS000186 Kit para salida doble
M 80/125 Inox. conducto @ 80/80 Inox. 139
o?

CGAS000182 Curva 90° coaxial 70 CGAS000148 Curva 45° @ 80 Inox. 16
80/125 Inox.

CGAS000183 Curva 45° coaxial 53 CGAS000147
80/125 Inox.

Curva 90° @ 80 Inox. 19

CGAS000184 Q@ Tubo Tm. coaxial 71 CGAS000145 Tubo Tm. @ 80 Inox. 29
% 80/125 Inox.

CGAS000185 C Tubo 0,5m. coaxial 45 CGAS000146 Tubo 0,5 m. @ 80 Inox. 17
80/125 Inox.

CGAS000189 Kit salida horizontal 105 CGAS000149 Abrazadera a pared 8
’)M 80/125 Inox. @80 Inox.

CGAS000213 N Adaptador para tubo coaxial 87
'&', 80/125 Inox.

CGAS000147 Curva 90° 19
@ 80 Inox.
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Limitaciones de altura y longitud |1

Domo solar 24 L/XL 10,2 m. om.

Sirena solar 30 FD L/XL 10,9 m. 0,5 m.

Evolution solar 30 FD L/XL 20m.

MCF Solar 30 DX L/XL 109 m. 0,5m.

Evolution Solar 30 DX L/XL

DS-matic 1.15 L/XL 4%
DS-matic 1.25 L/XL 10,2 m. 0,5m. 20m. 12 mm.
DS-matic 2.25 L/XL

Domo solar 24 plus L/XL 152m. 0Om.

Sirena solar 30 FD plus L/XL 159m. 05m. 50m,

MCF Solar 30 DX plus L/XL

DS-matic Plus 1.15 L/XL

DS-matic Plus 1.25 L/XL 15,2 m. 0,5m.

DS-matic Plus 1.25 L/XL

configuracion de conductos
para Evolution Solar 30 FD

Evolutfon Solar 30 FD G | T
Evolution Solar 30 DX
Evolution Solar 30 FD

12m. 280
Evolution Solar 30 DX m.2

Nota: 1 codode 90°,2 de 45° equivale a Tm.

Nota: 1 metro horizontal equivale a 2m.
1 codo de 90°, 2 de 45° equivale a Tm.

configuracién de conductos

Conductos para calderas hibridas .

para Domo Solar 24

Domo Solar 24 am.

Valor Codo 90° Tm.
Valor Codo 45° 05m.

10m. 10m. 4m. 40 m.

0,8m. 0,6 m.
0,4m. 03 m.

Seleccidon % liquido anticongelante  INEG_

15

20 25 30 35 40 45 50 55 60

-5

-7 -10 -13 -17 -22 -27 -34 -40 -51
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condiciones generales de venta
I

1.- COMPRA-VENTA
Todo pedido a DOMUSA, SCoop. implica la completa aceptacién y conocimiento de estas condiciones generales de venta, las cuales Unicamente podran ser modificadas, en todo o en
parte, mediante declaracion escrita del vendedor.

2.- CATALOGOS Y OFERTAS
2.1- Las indicaciones de nuestros catalogos son orientativas y por tanto pueden ser objeto de modificacion, sin que por ello de lugar a reclamacién alguna.
2.2- Las ofertas estaran condicionadas a nuestra posterior aceptacion del correspondiente pedido.

3.-PEDIDOS Y SU ANULACION

3.1- Los pedidos no se consideraran vélidos hasta que se produzca nuestra aceptacion expresa de los mismos.

3.2- El cliente no podrd anular los pedidos en los casos siguientes:
- Alegando cualquier razén, si es que DOMUSA, S.Coop. ha cumplido las condiciones de plazo y precio acordadas.
- Cuando se haya efectuado la expedicién del producto.
- Cuando tratandose de materiales de fabricacién especial, éste se hubiese comenzado.

4.- PRECIOS
4.1- Los precios que figuran en nuestras tarifas son franco fabrica. En las precios no estd incluido el transporte, seguro, etc,, que sera por cuenta del comprador.
Todos las impuestos en vigor seran a cargo del comprador, salvo que su repercusion esté expresamente prohibida.
4.2- Nuestros precios de venta podran ser variados por simple aviso al comprador. Los nuevos precios seran aplicados a todos los pedidos pendientes de entrega en la fecha de la modificacion.

5.- PLAZOS DE ENTREGA

5.1-Las plazos de entrega indicados por el comprador y que consten en nuestras aceptaciones de pedido serdn Unicamente orientativos.

5.2- Las retrasos en la entrega originados par causa mayor, no seran causa justificada para la anulacion del pedido.

5.3- DOMUSA, S.Coop. se reserva el derecho de modificar las plazos de entrega a aquellos clientes que en el momento de la entrega tengan cantidades vencidas y pendientes de liquidar.

5.4- El comprador podra solicitar que DOMUSA, S.Coop. demore las entregas pactadas, esta demora podra ser aceptada pero facultard a DOMUSA, S.Coop. a facturar conforme a las entregas
pactadas inicialmente.

6.- CONDICIONES DE PAGO

6.1- El pago de nuestras mercaderias debe hacerse al contado en nuestro domicilio fiscal, mediante dinero efectivo, cheque bancario a talén conformado, salvo que se conceda credito al
comprador, en cuyo caso, se hara efectivo en el plazo a plazos estipulados expresamente mediante letras de cambio, en todo caso debidamente domiciliadas y aceptadas.

6.2- Toda demora en el pago dard lugar, al devengo de intereses calculados al tipo de descuento bancario, comisiones y gastos.

6.3- Si antes de la cumplimentacion de la totalidad o parte de un pedido, se predujesen o conociesen hechos o circunstancias que originen un fundado temor de que el comprador
incumpliera su obligacion de pago, se podra suspender la entrega de las mercancias, si el comprador no anticipa su pago o afianza pagarlo en el plazo convenido.

6.4- En tanto que el comprador no haya satisfecho el precio total, la mercaderia no padra ser enajenada, cedida o en cualquier caso transmitida, haciéndose constar que DOMUSA, S.Coop.
se reserva el "derecho de dominio” del material, hasta que la deuda haya sido totalmente cancelada por el comprador pudiendo DOMUSA, S.Coop. hacerse cargo de la mercancia por
el medio que estime oportuno y donde quiera que esté situada o instalada dicha mercancia, quedando en propiedad de DOMUSA, S.Coop. las cantidades cobradas con anterioridad,
en cencepto de indemnizacién, y a las que el comprador renuncia expresamente.

7.- DEVOLUCIONES
7.1- No se admiten devoluciones sin la ¢ onformidad previa de DOMUSA, S.Coop.
7.2- En caso de ser aceptada la devolucion, el material objeto de la misma deberd reunir las siguientes condiciones:
- El estado del material deberd ser el mismo que en el momento de la entrega.
- Se enviardn franco portes, a los almacenes de DOMUSA, S.Coop.
- Seré cargado a cuenta del cliente el importe de las reparaciones, si éstas fuesen necesarias.
- Se rechazaré cualquier material recepcionado sin posibilidad de reparacion, o que no se ajuste a la fabricacion actual.
7.3- Al material devuelto se le aplicard una depreciacion del 20% en el caso que se produzca la devolucién entre los 60 y 90 dias a partir de la fecha de factura.
Al material devuelto se le aplicard una depreciacion del 10% en el caso que se produzca la devolucién entre los 30 y 60 dias a partir de la fecha de factura.
En el caso de que hayan transcurrido mas de 90 dias desde la fecha de factura no se admitiré la devolucion del material.

8.- EXPEDICIONES

8.1- Las mercancias se entienden puestas en los almacenes de DOMUSA, S.Coop. y viajan por cuenta y riesgo del comprador.

8.2- En el caso de que DOMUSA, S.Coop. contrate el transporte de las mercancias y que en algunos casos bonifiquemos su importe, no supondrd por nuestra parte la aceptacion de los
riesgos del mismo.

8.3- En el supuesto de que el comprador quiera asegurar la mercancia sin la mediacion de DOMUSA S.Coop., es imprescindible que lo indique expresamente en su pedido.

8.4- Salvo instrucciones concretas del comprador, los envios de mercancias se efectuaran por el medio que DOMUSA, S.Coop. considere mas oportuno.

8.5- Salvo aviso en contrario, el coste de los embalajes figura incluido en el precio de las mercancfas.

8.6- Cualquier tipo de embalaje especial serd cargado en la facturacion.

9.- GARANTIAS
La garantia comercial(*) de DOMUSA asegura el normal funcionamiento de los productos fabricados por Domusa Calefaccion S.Coop., de acuerdo con las condiciones y plazos siguientes:
9.1- Esta garantia comercial(*) es valida en los plazos siguientes a partir de la fecha de puesta de marcha:
8 Aios para los acumuladores de A.C.S en los modelos DS-Matic y DS-Pack
5 Afios para los acumuladores en el resto de gamas.
5 ARos para los cuerpos de caldera.
8 Aios para los captadores solares.
2 Afos para los elementos eléctricos e hidraulicos, bombas, vélvulas, soportes, etc.
Durante el plazo de 2 afios a partir de la fecha de puesta en marcha, Domusa realizard la reparacion totalmente gratuita de los vicios o defectos originarios.
Transcurridos estos 2 anos y hasta el final de la garantia, los gastos de mano de obra y desplazamiento son por cuenta del usuario.
9.2- El mantenimiento anual no estd incluido en los términos de esta garantia.
9.3- La puesta en marcha y el mantenimiento anual se deben de hacer por personal autorizado por Domusa.
9.4- Para el mantenimiento y reparacion de los captadores solares se ha de prever un acceso suficiente. Los gastos originados por un acceso defectuoso no estan incluidos en los términos
de esta garantfa.
9.5- La garantia comercial(*) quedarfa anulada cuando:
- No se haya efectuado el mantenimiento anual por personal autorizado por Domusa.
- El sistema no haya sido instalado respetando las leyes y reglamentos vigentes en la materia.
- No se haya efectuado la puesta en marcha inmediatamente después de la instalacion del sistema, por personal autorizado por Domusa.
- Cuando no se sustituya el liquido inhibidor en los plazos y condiciones de mantenimiento que se indican en el manual de intrucciones.
Se excluyen de esta garantia las roturas del cristal, elementos eléctricos y dnodos las averfas producidas por mal uso o instalacion incorrecta, energfa o combustible no idéneos, averfas
producidas por aguas de alimentacion con caracteristicas fisico-quimicas tales que incrusten o corroan, averias producidas por exceso de presién de el agua de red, averias producidas
por heladas, manipulacion incorrecta del aparato y en general por cualquier razén ajena a Domusa.
Esta garantia no afecta a los derechos que dispone el consumidor conforme a las previsiones de la ley.
(*) Condiciones de Garantia validas Unicamente para Espafia y Portugal.

10.- JURISDICCION

10.1- Los compradores, al igual que DOMUSA, S.Coop. se someten expresamente a la jurisdiccién de los Tribunales de AZPEITIA (GUIPUZCOA) con renuncia a cualquier otro fuero
o jurisdiccion.
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